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Konkurs na wyłonienie doradcy w zakresie projektu wnętrz obiektu noclegowego, wyboru wyposażenia i 
opracowaniu koncepcji marketingowej 

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu wnętrz pracowni 
hotelarskiej Centrum Integracji Społecznej w Żywcu oraz wsparcia Żywieckiej Fundacji Rozwoju, wsparciu 
w wyborze wyposażenia oraz opracowaniu koncepcji marketingowej obiektu noclegowego. 

Obiekt noclegowy bez zaszeregowania będzie składać się z 7 jednostek mieszkalnych oraz powierzchni 
wspólnej. Zamawiający poszukuje wykonawcy, który wesprze go w zakresie: 

• opracowania koncepcji wizualnej wyposażenia wnętrz, w tym nadania indywidualnego charakteru 
poszczególnym jednostkom mieszkalnym. Indywidulany charakter może dotyczyć między innymi 
tematyki, kolorystyki poszczególnych pokoi, przy założeniu racjonalnego budżetowania. Wystrój oraz 
branding mają nawiązywać do lokalnej tradycji oraz historii, mile widziane podkreślenia lokalizacji 
w lewobrzeżnej dzielnicy Żywca Zabłocia.  

• wypracowanie koncepcji nazwy i brandingu; 

• wskazania dostawców lub konkretnych marek produktów (w ramach budżetu przewidzianego przez 
Zamawiającego) stanowiących wyposażenie wnętrz jednostek mieszkalnych oraz części wspólnej 
(meble, wykładziny, okładziny ścienne i podłogowe, oświetlenie, ręczniki, pościel, wyposażenie 
drobne); 

Zamawiający zakłada wykorzystanie fragmentów usuniętej wcześniej więźby dachowej (zdjęcia w załączeniu) 
do wykonania elementów wyposażenia (np. półki, stoliki) we własnej pracowni upcyclingowej oraz produkcji 
paneli wyciszających lub zagłówków przy łóżkach, we własnej pracowni tapicerskiej, według koncepcji 
wykonanej przez wykonawcę wyłonionego w ramach konkursu. 

Pracownia hotelarska CIS w Żywcu będzie zlokalizowana na powierzchni około 270 m2, na poddaszu zabytkowej 
kamienicy, w której mieściły się kiedyś między: kawiarnia, posterunek Gestapo, posterunek MO, biblioteka 
publiczna 

• Historyczne zdjęcie naszej kamienicy można znaleźć tutaj: 
https://fotopolska.eu/Zywiec/b423153,Dworcowa_2.html 

Krótki filmik o historii Zabłocia tutaj:  

• https://www.youtube.com/watch?v=Nngv-mdKLKE&ab_channel=%C5%BBywiecInfo).  

Budynek zlokalizowany pod adresem Dworcowa 2 w Żywcu, leży zaraz przy moście nad rzeką Sołą, łączącym 
właściwą część Żywca z Zabłociem. Na parterze budynku świadczone są usługi gastronomiczne pod marką 
Przystanek Zabłocie, prowadzone przez spółkę non-profit założoną przez naszą Fundację.  

Do treści zapytania dołączmy zdjęcia poddasza (stan obecny), starej więźby oraz oraz rzut poddasza z projektu 
architektoniczno-budowlanego. 

  

https://fotopolska.eu/Zywiec/b423153,Dworcowa_2.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nngv-mdKLKE&ab_channel=%C5%BBywiecInfo
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Forma składania zgłoszeń 

Oferenci zainteresowani przystąpieniem do konkursu proszeni są o przesłanie zgłoszeń w formie cyfrowej. 
Oferta ma składać się z propozycji wizualnej oraz formularza. Propozycja wizualna może obejmować rysunek, 
szkic lub prezentację obejmującą poszczególne elementy wyposażenia lub wystroju. 

Warunkiem udziały wykonawcy jest wskazanie przynajmniej 3 realizacji w zakresie opracowania koncepcji 
wystroju wnętrza obiektów noclegowych. Do oferty należy dołączyć dokumentację zdjęciową z wykonania 
powyższych prac. Mile widziane szersze portfolio. Dopuszczamy współpracę różnych osób lub podmiotów, w 
celu stworzenia kompleksowej oferty. 

Zamawiający czeka na zgłoszenia do dnia 16 czerwca 2025 pod adresem mailowym zfr@zfr.org.pl. 

 

Kryteria wyboru wykonawcy 

Jury, składające się z przedstawicieli Zamawiającego, oceni przesłane propozycje pod kątem następujących 
kryteriów: 

• możliwość realizacji projektu w ramach oszczędnego budżetu; 

• estetyka i oryginalność zaproponowanego rozwiązania; 

• proponowana cena realizacji usługi. 

Z wybranymi oferentami Zamawiający nawiąże kontakt w sprawie ustalenia szczegółów dotyczących 
współpracy. 

Z tytułu przedstawienia oferty , oferentom od Zamawiającego nie przysługują żadnego roszczenia  
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Każdą belkę drewnianą ,którą wycinamy
łączymy   połaczyć łącznikiem stalowym rys SZ-1

obniżając posadzke piwnicy o 30 cm  na  wysokości 60 cm  ścianę oczyścić
a  następnie  umieściś  siatkę bud. Rabitza  kotwioną do ściany fundamentu
umieścić wszystkie warstwy posadzki a na pozostałej wys.  30 cm
zatynkować tynkiem  renowacyjnym cementowo wapiennym.

montaż napędu  do automatycznego otwierania
(napowietrzanie klatki schodowej napęd DDS)
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 RZUT  PODDASZA  -  BUDYNKU    CZĘŚĆ   "B".

ADRES:  40 - 748  Katowice,  ul. Mieczyków  60

A - 5_B

ADRES:   Żywiec; ul. Dworcowa 2, działka nr 1203/7; 1203/9; 

ADRES:  34-300 Żywiec , ul  Dworcowa 2. 

 Jednostka ewidencyjna: Żywiec; Obręb: 0007 Żywiec

PROJEKT   TECHNICZNY

OZNACZENIA

części  budynku
nie  ulegające  zmianie

części  budynku
ulegające wyburzeniom
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ulegające zamurowaniu
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obniżenie posadzki i
wzmocnienie fundamentu

PROJEKT   TECHNICZNY

  mgr inż.   Witold  CHMURA nr upr. 629/93

REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Wszystkie połączenia elementów drewnianych muszą być wykonane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej / sztuki budowlanej

Wszystkie elementy drewniane muszą być wyszlifowane, zabezpieczone
przed  korozją  biologiczną i  przed  ogniem  odpowiednimi   preparatami
zgodnie z instrukcjami  podanymi  przez producenta.

-  wymiary podane w stanie surowym, zaokrąglone do 1cm;
-  zobowiązuje się Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji:

          wartości i wymiarów;
-  rysunki na etapie wykonastawa rozpatrywać łącznie z rysunkami
   projektów branżowych i konstrukcyjnych;
-  na każdym etapie produkcji  budynku  sprawdzić wymiary i dostosować 

 do wykonanych elementów;
-  szczegóły rozwiązań oraz detale wg rysunków warsztatowych,
  wykonać po zatwierdzeniu z głównym projektantem i inwestorem;

-  oznaczenia, wymiary i wytyczne dla elementów kosntrukcyjnych
  w projekcie technicznym ;

-  dopuszcza się stosowanie innych materiałów lecz o parametrach
   nie gorszych niż materiałów podanych w projekcie po konsultacji
   z porojektantem i inwestorem

UWAGI !

          - przed zamówieniem istotnych elementów budowlanych do
          każdorazowego sprawdzenia podanych w projekcie
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