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ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa i instalacja pomp ciepła 
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż pomp ciepła typu powietrze-powietrze
 w budynku zlokalizowanym w Żywcu ul. Dworcowa 2, o następujących parametrach:
· pompy ciepła powietrze-powietrze
· maksymalnie dwie jednostki o łącznej mocy minimalnej 60 kW 
· [bookmark: _GoBack]w przypadku dostawy dwóch jednostek pracy w systemie kaskodawym
· minimalny SCOP  4,4 na jednostkę
· minimalny SEER  7 na jednostkę
· możliwość podłączenia minimum 23 jednostek wewnętrznych
· działanie w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +46°C 
· system 3 rurowy
· czynnik chłodniczy R32
· maksymalne ciśnienie akustyczne dla urządzeń zewnętrznych w sumie max  65 dBA
· dostawa jednostki/ek zewnętrznych wraz z montażem instalacji wewnętrznej na 3 kondygnacjach budynku, w tym przygotowanie pod system kanałowy na II piętrze
· wykonanie prac zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór umowy)
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